
Saubere Luft für moderne Diagnostik

Seit den 1960er Jahren ist das Hämatologie 
Labor Kiel Teil der Klinik für Innere Medizin 
II am UKSH. Das Labor verbindet patienten-
nahe Diagnostik und Grundlagenforschung 
und bietet ein umfassendes Spektrum so-
wohl konservativer als auch innovativer 
Forschungsmethoden. Das Labor zählt zu 
den größten und leistungsstärksten seiner 
Art in Deutschland und genießt einen ex-
zellenten Ruf im In- und Ausland.

Um den hohen Anforderungen an eine 
moderne Diagnostik gerecht zu werden, 
ist das Labor im Herbst 2015 in eine ei-
gene Sektion unter der Leitung von Frau 
Prof. Dr. Monika Brüggemann umgewan-
delt worden und in entsprechend größere 
Räumlichkeiten am Campus Kiel des UKSH
gezogen.

Dipl. Ing. D. Bösebeck von der Airtec GmbH 
in Hamburg wurde mit der Planung für die 
Klimatisierung der Laborräumlichkeiten 
über drei Etagen beauftragt. Für den Ge-
bäudebetreiber stand Anlagensicherheit 
und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Durch 

Am neuen Standort des Hämatologie Labor Kiel am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein setzt man auf die Klimatechnik von Hisense.

die fachgerechte Anlagenplanung und Aus-
legung der erforderlichen Komponenten 
wurde dieser Vorgabe entsprechend Rech-
nung getragen.

Das Team der Elmatic Gebäudemanage-
ment GmbH mit Projektleiter Peter Diede-
rich installierte anschließend in dem histo-
rischen Gebäudekomplex der “Baltic-Lofts“ 
das VRF System aus dem Hause Hisense/
CP Kaut. Insgesamt 22 Deckenkassetten in 
Eurorasterbauform angesteuert von mo-
dernen Aufputz-Fernbedienungseinheiten 
mit Klartextanzeige und LED-Beleuchtung, 
bieten mit einer Hisense-Außeneinheit 
der Serie “Hi-Flexi R“ die Möglichkeit einer 
ganzjährigen und monovalenten Klimati-
sierung der Arbeitsbereiche. Der EDV- und 
Serverbereich wurde getrennt von der 
VRF Anlage mit einem invertergeregelten  
Hisense PAC Klimasystem mit einer 
Kühlleistung von 12,6 kW ausgestattet. 

Die historische Gebäudestruktur mit frei-
liegenden Runddecken erforderte eine of-
fene Sichtmontage der Anlagekomponen-



Anlagenkomponente

•	 1PAC System Kanalgerät AUD-
48UX6SPHH, Kälteleistung 12,6 kW 

•	 1VRF Ausseneinheit  “Hi Flexi R“ 
AVWT-170 FESS, Kälteleistung 50 kW 

•	 13 VRF Euroraster Kassette AVC-
09URCSAB, Kälteleistung 2,8 kW 

•	 5 VRF Euroraster Kassette AVC-
12URCSAB, Kälteleistung 3,6 kW 

•	 4 VRF Euroraster Kassette AVC-
14URCSAB, Kälteleistung 4,3 kW 

•	 10 Design – Kabelfernbedienung, 
HYXE-J01H 
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ten und kann durchaus als mustergültiges 
Beispiel für die nachträgliche Klimatisie-
rung mit einem VRF-System angesehen 
werden. Eine auf dem Gebäudedach ins-
tallierte Stahlkonstruktion bildet nicht nur 
den  Notausstieg der obersten Etage, son-
dern dient gleichzeitig als Aufstellfläche für 
die erforderlichen Außeneinheiten. Somit 
ist auch im Wartungs- oder Störungsfall 
der unkomplizierte und sichere Zugang zu 
allen Anlagenkomponenten gewährleistet. 

Bei einem Gespräch vor Ort mit D. Bösebeck 
und P. Diederich steht fest: „Die Montage 
und Inbetriebnahme der Hisense Anlagen 
erfolgte unkompliziert und reibungslos. 
Die Optik der Geräte und Installation inte-
grieren sich hervorragend in die technische 
Ausstattung der Laborräumlichkeiten.“

Anlagenkomponenten


