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MLP 6 - 30 kW

R-290
low GWP

 

Wi-Fi Kältemittel 
R-290

Heizen/kühlung Monoblock 
Ausführung

Rotationsver-
dichter EC

Verwaltung 
eines externen 

3-Wege-Ventils

 

PRODUCT
NEW

Luftgekühlte  Wärmepumpen MLP

Hochleistungs Full-Inverter Monoblock-Einheit zur Außenaufstellung

Hochleistungswärmepumpen Full-Inverter

MLP ist eine aus 7 Leistungsgrößen und 9 Modellen bestehende 
Wärmepumpenbaureihe, die mit einem invertergesteuerten Ver-
dichter jüngster Generation ausgestattet ist, um die Kühl- und 
Heizleistung sowie Warmwasserbereitung in Wohn- oder leichten 
Gewerbegebäuden bereitzustellen. Durch den Einsatz des R290  
(Propan) bieten die MLP Wärmepumpen eine hohe Leistung mit 
großen Arbeitsbereichen. 
Alle Modelle entsprechen dem Stand der Technik im Bereich der 
Luftkonditionierung: Die Einheiten sind Full-Inverter-Einheiten und 
der umfangreiche Einsatz von invertergesteuerten Gleichstrom-
elektromotoren mit Permanentmagneten auch für das Zubehör 
- wie Ventilatoren und Wasserumwälzpumpen - ermöglicht eine 
Reduzierung der Leistungsaufnahme. Dank den implementierten 
fortgeschrittenen Verwaltungsstrategien integriert die Steuerelekt-
ronik den Betrieb der Schlüsselkomponenten der Einheit und opti-
miert die Interaktion zwischen den wichtigsten Bauteilen: Verdich-
ter, Ventilator und Wasserumwälzpumpe.
Propan als Kältemittel ermöglicht aufgrund seiner technischen
Eigenschaften die Erweiterung des Arbeitsbereichs von Wärme-
pumpen, sodass deren Einsatz auch unter extremen und sehr rau-
en Bedingungen möglich ist und die Produktion von Wasser mit 
hoher Temperatur gewährleistet wird. Die Serie erreicht auch bei 
Außentemperaturen von -25 °C Austrittswassertemperaturen von 
bis zu 55 °C und kann ab -10 °C maximale Wassertemperaturen von 
bis zu 75 °C bereitstellen. Aufgrund der Brennbarkeit (Klasse A3) ist 
besonderes Augenmerk auf die Beschaffenheit des Einbauortes zu 
legen. Die Referenznorm EN 378 Teil 3 legt die Anforderungen fest, 
die für einen sicheren Betrieb am Installationsort einzuhalten sind.

Neuer Controller mit Farbbildschirm, Touch-Tasten-Design und intuitiver Benutzeroberfläche, die das Kundenerlebnis verbessert. Das Wärmepum-
pen-Benutzerterminal MLP ist ein hochentwickelter Controller, der die Grundfunktionen der Elektronik an Bord der Maschine erweitern kann. 
Neben der Verwaltung der Hauptfunktionen ermöglicht es auch den Zugriff auf erweiterte Programmierebenen.
Die personalisierten Zeitfenster und die Möglichkeit, Klimakurven zu implementieren, ermöglichen es Ihnen, den Betrieb der Maschine zu modu-
lieren und die Gesamteffizienz der Heizungs- und Klimaanlage zu optimieren. Es ermöglicht die Verwaltung externer Geräte wie Luftentfeuchter, 
zusätzliche hydraulische Umwälzpumpen, Dreiwegeventile für die Warmwasserbereitung und Boiler oder andere externe Backup-Geräte. Einfache 
Installation dank einer nicht polarisierten Kabelverbindung.

HAUPTBESTANDTEILE

PLUS
»	 Twin-Rotary-Verdichter, angetrieben durch EC-Elektromotor
»	 EC-Hydraulikpumpe
»	 EC-Axialventilator
»	 Fortgeschrittene Strategien für die 

Anlagenregelung und -verwaltung
»	 R290 (Propan), halogenfreies Kältemittel mit sehr niedrigem  

GWP = 0,02 (gemäß Verordnung (EU) 2024/573)
»	 Erzeugung von Warmwasser bis zu 75 °C
»	 Smart Grid Schnittstelle integriert
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BREITER EINSATZBEREICH FÜR JEDE ANWENDUNG

INSTALLATIONSBEISPIEL

Mit MLP ist es möglich, bis zu 6 Maschinen in Kaskade zu verbinden und bis zu zwei verschiedene Zonen zu verwalten. Gleichzeitig ist es möglich, ein externes 
Dreiwegeventil für die Steuerung der Warmwasserbereitung zu verwalten.

Die Wärmepumpen der Baureihe MLP wurden für einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen entwickelt. Der große Arbeitsbereich 
unterstützt den Einsatz auch unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen und erlaubt die Erzeugung von Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 75 °C. 
In Verbindung mit den fortschrittlichen Regellogiken des elektronischen Controllers eignen sich die Wärmepumpen sowohl zum Heizen im Winter als auch zum 
Kühlen im Sommer sowie zur Bereitstellung von Wärmeenergie für die Warmwasserbereitung für den Sanitärbedarf. Dank der Verwendung von Propan kann die 
MLP-Baureihe eine Warmwassertemperatur von bis zu 55 °C bei einer Außentemperatur von -25 °C sowie maximal 75 °C bei einer minimalen Außentemperatur 
von -10 °C erreichen.
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Luftgekühlte  Wärmepumpen MLP

TECHNISCHE NENNDATEN 

MLP 006HM 008HM 010HM 012H0 012HM
Spannungsversorgung V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50 230-1-50
Kälteleistung (1)(E) kW 6,80 7,50 8,90 11,5 11,5
Totale aufgenommene Leistung (1)(E) kW 2,19 2,17 2,74 3,77 3,77
EER (1)(E) 3,10 3,45 3,25 3,05 3,05
SEER (2)(E) 5,32 5,86 5,55 5,19 5,19
ηsc (2)(E) 210 231 219 204 204
Wasserdurchsatz (1) l/h 1170 1290 1531 1978 1978
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (1)(E) kPa 84 82 77 64 64
Heizleistung (3)(E) kW 6,40 8,20 10,0 12,0 12,0
Totale aufgenommene Leistung (3)(E) kW 1,68 2,13 2,74 3,24 3,24
COP (3)(E) 3,80 3,85 3,65 3,70 3,70
SCOP (4)(E) 4,89 5,19 5,07 4,67 4,67
ηsh (4)(E) 193 204 200 184 184
Energieeffizienzklasse in der Heizung (Spektrum A+++ bis D) (5) A+++
SCOP (6)(E) 3,82 3,82 3,82 3,62 3,62
ηsh (6)(E) 150 150 150 142 142
Energieeffizienzklasse in der Heizung (Spektrum A+++ bis D) (7) A++
Wasserdurchsatz (3) l/h 1101 1410 1720 2064 2064
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (3)(E) kPa 85 80 70 61 61
Kälteleistung (8)(E) kW 6,50 8,30 10,0 12,0 12,0
Totale aufgenommene Leistung (8)(E) kW 1,27 1,61 2,11 2,67 2,67
EER (8)(E) 5,10 5,15 4,75 4,50 4,50
Heizleistung (9)(E) kW 6,20 8,40 10,0 12,0 12,0
Totale aufgenommene Leistung (9)(E) kW 1,27 1,68 2,13 2,50 2,50
COP (9)(E) 4,90 5,00 4,69 4,80 4,80
Max. Betriebstrom A 15,0 19,0 19,0 11,0 31,0
Kapazität des Dehnungsgefäßes dm³ 8 8 8 8 8
Schallleistungspegel (10)(E) dB(A) 58 60 61 65 65
Betriebsgewicht der Maschine mit Pumpe kg 90 117 117 137 135

(1)	 Außenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen.
(3)	 Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen. Niedrige Temperaturbedingungen.
(5)	 Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei NIEDRIGER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(6)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen. Mittlere Temperaturbedingungen. 
(7)	 Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei MITTLERER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(8)	 Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(9)	 Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(10)	 Berechnet durch Messungen gemäß ISO 9614
(E)	 EUROVENT Zertifikate
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MLP 016H0 016HM 026H0 030H0

Spannungsversorgung V-ph-Hz 400-3N-50 230-1-50 400-3N-50 400-3N-50
Kälteleistung (1)(E) kW 14,0 14,0 26,0 30,0
Totale aufgenommene Leistung (1)(E) kW 5,09 5,09 8,40 10,70
EER (1)(E) 2,75 2,75 3,1 2,8

SEER (2)(E) 5,12 5,12 2,51 4,99

ηsc (2)(E) 202 202 206 197
Wasserdurchsatz (1) l/h 2408 2408 4472 5160
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (1)(E) kPa 49 49 71 54
Heizleistung (3)(E) kW 15,0 15,0 26,0 30,0
Totale aufgenommene Leistung (3)(E) kW 4,48 4,48 6,82 8,26
COP (3)(E) 3,35 3,35 3,81 3,63
SCOP (4)(E) 4,59 4,59 4,95 4,92

ηsh (4)(E) 181 181 195 194

Energieeffizienzklasse in der Heizung (Spektrum A+++ bis D) (5) A+++
SCOP (6)(E) 3,57 3,57 3,84 3,79
ηsh (6)(E) 140 140 151 149
Energieeffizienzklasse in der Heizung (Spektrum A+++ bis D) (7) A++
Wasserdurchsatz (3) l/h 2580 2580 4472 5160
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (3)(E) kPa 44 44 71 54
Kälteleistung (8)(E) kW 16,0 16,0 26,0 30,0
Totale aufgenommene Leistung (8)(E) kW 4,10 4,10 5,6 6,8
EER (8)(E) 3,90 3,90 4,64 4,41
Heizleistung (9)(E) kW 15,0 15,0 26,0 30,0
Totale aufgenommene Leistung (9)(E) kW 3,41 3,41 5,45 6,67
COP (9)(E) 4,40 4,40 4,77 4,50
Max. Betriebstrom A 11,0 31,0 35 35
Kapazität des Dehnungsgefäßes dm³ 8 8 5 5
Schallleistungspegel (10)(E) dB(A) 69 69 69 74
Betriebsgewicht der Maschine mit Pumpe kg 137 135 260 260

(1)	 Außenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen.
(3)	 Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen. Niedrige Temperaturbedingungen.
(5)	 Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei NIEDRIGER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(6)	 Die Effizienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen. Mittlere Temperaturbedingungen. 
(7)	 Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei MITTLERER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(8)	 Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(9)	 Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(10)	 Berechnet durch Messungen gemäß ISO 9614
(E)	 EUROVENT Zertifikate

TECHNISCHE NENNDATEN 
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MLP 006

Luftgekühlte  Wärmepumpen MLP
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LEGENDE

1	 Wasserauslass Verbraucher 1''

2	 Wassereinlass Verbraucher 1''

3	 Ausfahrt Sicherheitsventil 16 mm

4	 Schwingungsdämpfer
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Mod.
A B C

mm mm mm
MLP008HM 360 550 234
MLP010HM 360 550 234
MLP012HM 415 715 200
MLP012H0 415 715 200
MLP016HM 415 715 200
MLP016H0 415 715 200

MLP 008-016
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LEGENDE

1	 Wasserauslass Verbraucher 1 1/4''

2	 Wassereinlass Verbraucher 1 1/4''

3	 Ausfahrt Sicherheitsventil 16 mm

4	 Schwingungsdämpfer



MLP 06-30 kW

Alfred Kaut GmbH & Co. 
Germany
 
Tel. +49 202 26 82-0
info@kaut.de · www.kaut.de

Ihr Fachbetrieb

Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten 
Angaben. Die Druckfarben der Geräte können von den tatsäch-
lichen Gerätefarben abweichen. NE_08/2026
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LEGENDE

1	 Wasserauslass Verbraucher 1 1/4''

2	 Wassereinlass Verbraucher 1 1/4''

3	 Ausfahrt Sicherheitsventil 16 mm

4	 Schwingungsdämpfer
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Diese Broschüre wurde von uns nach bestem Wissen sorgfältig erarbeitet und ausschließlich unter Berücksichtigung der uns vorliegenden Informationen erstellt. Für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der enthaltenen Angaben sowie für die Zuverlässigkeit oder Eignung der beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen für bestimmte Zwecke oder Einsatzbereiche übernehmen wir 
keinerlei Gewähr und keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Technische Daten und Ausstattungsmerkmale können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Jegliche Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden jeglicher Art, die aus der Nutzung oder Interpretation dieser Broschüre entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. In den Geräten 
darf ausschließlich das jeweils angegebene Kältemittel eingesetzt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Sicherheitsrisiken, die auf die Verwendung eines anderen Kältemittels 
zurückzuführen sind.


