






















12 GTS - LX BEFEUCHTER

GTS - LX Befeuchter Verrohrung

ZEICHNUNG 12-1: GTS - LX BEFEUCHTER ÜBERSICHT DER VERROHRUNG

Anmerkungen:
•	 	 Achten Sie bei der Installation des Ablaufes auf die 

Umgebungstemperaturen, beim Ablassen entstehen 
Entspannungsdämpfe die an umliegenden Flächen kondensieren 
können. Der Ablauf muss nach geltenden Normen montiert werden.

•	 	 Die gestrichelten Linien sind bauseits zu erstellen. 
•	 	 Abgase müssen ins Freie geleitet werden.
•	 	 Der Wassereinlass ist mehr als 25 mm (1") über dem Überlauf  

platziert. Dadurch  ist ein Rücklauf oder eine Absaugung vom Tank 
unmöglich. Es ist kein weiterer Rücklaufschutz notwendig; es gelten 
jedoch die örtlichen Vorschriften.

•	 	 Durch Chloride verursachte Korrosionsschäden sind nicht von der 
DriSteem Garantie abgedeckt.

•	 	 Siehe nächste Seite für empfohlene Wasserzufuhrverrohrung für DI/
UO-Geräte.

•	 	 Um den Verbrauch von Umkehrosmosewasser zu verringern, kann 
der Drain-Kooler mit Trinkwasser betrieben werden.

OM-7952

Abgasanschluss

Gasanschluss
Freier Auslauf

Alle Versorgungs- und Medienanschlüsse sind 
entsprechend den örtlichen Vorschriften zu erstellen.

Entwässerungsleitung

InstallationsebeneDampfaustritt

Elektroanschluss

Dampfleitung

Den Luftbefeuchter nicht in unmittelbarer Nähe des 
Bodenablaufs installieren, wodurch verhindert wird das 

Entspannungsdampf in den Luftbefeuchter aufsteigt.

Wasserschlagdämpfer

Wasserzufuhr; Wasserdruck (Fließdruck) 
von 1,75 bis 5,5 bar. 

Installationsebene

Verbrennungsluftanschluss 

Abgaskondensat

Kondensatrückführung 
vom Dampfverteilsystem

Optionale Kondensatleitung des Dampfverteilsystems

900 mm

 min. 150 mm Höhe zur Entlüftung

Entlüftung
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GTS - LX Befeuchter Dampfverteilsysteme

ULTRA-SORB DAMPFVERTEILSYSTEME

Merkmale:
• 	 Sehr kurze Absorptionsstrecken, auch bei hoher spezifischer Feuchteerhöhung und niedriger Zulufttemperatur.
• 	 Isolierte Dampfverteilerrohre reduzieren Energieverlust und Kondensation in den Dampfverteilerrohren von bis zu 

85%. Effiziente PVDF wärmegedämmte Verteilerrohre reduzieren zusätzlich die Luftstromerwärmung.  Standard 
bei Modell XV; optional bei den Modellen LV, LH, und MP.

	 Wärmegedämmte Dampfverteilerrohre reduzieren den Kondensatanteil, wodurch mehr Dampf für die 
Befeuchtung der Luft zur Verfügung steht. 

• 	 Geringe Installationskosten
	 Die Ultra-Sorb Dampfverteilsysteme können bis zu einer Größe von ca. 2000 mm x 2000 mm vormontiert 

geliefert werden. 
MODELLE LV AND LH:
• 	 Die Modelle LV & LH werden mit Dampf, von Dampfkesseln 

oder von drucklos betriebenen Befeuchtern wie z.B.  
DriSteem’s GTS, STS, VLC, HT, und Befeuchter der XT Serie, 
betrieben.

• 	 Dampfdurchsatz: 
Druckdampf: bis zu 1815 kg/h 
Dampf (atm.): bis zu 840 kg/h

Optionen:

• 	 Effiziente wärmegedämmte Dampfverteilerrohre

• 	 Rahmenkonstruktion aus Edelstahl

• 	 Dampfregelventile mit elektrischem oder pneumatischem  
Stellantrieb

• 	 Kondensatableiter und Schmutzfänger

MODELL MP: 
•	 Die Modelle LV & LH werden mit Dampf, von Dampfkesseln 

oder von drucklos betriebenen Befeuchtern wie z.B.  
DriSteem’s GTS, STS, VLC, HT, und Befeuchter der XT Serie, 
betrieben.

• 	 Dampfeintritt und Kondensatablauf befinden sich auf 
derselben Seite.

• 	 Innenliegendes Kondensatablaufrohr 

• 	 Dampfdurchsatz 
Druckdampf: bis zu 1235 kg/h 
Dampf (atm.): bis zu 318 kg/h

Modell LV: 
Vertikale Rohre

Ultra-sorb Modell MP

Modell LH: 
Horizontale Rohre

Rapid-sorb® Dampfverteilsystem
Kombinierter Dampf- und Kondensatsammler mit senkrecht zu installierenden  
Dampfverteilerrohren für kurze Absorptionsstrecken

•	 Kurze Absorptionsstrecke, im Vergleich zu Standarddampfverteilerrohren

•	 Geeignet für horizontale oder vertikale Luftkanäle mit innen- oder außen- 
liegendem Dampf- und Kondensatsammler

•	 Optional mit wärmegedämmten Dampfverteilerrohren lieferbar

•	 Dampfdurchsatz abhängig von der Baugrösse: bis zu 955 kg/h

Rapid-sorb® 
Dampfverteilsystem




