
HUMIDI-TECH®

Heizstabbefeuchter
Serie HT



Technische Daten

Modell kW
Drehstrom 400V

Versandgewicht (kg) Betriebsgewicht (kg)Dampfleistung 
(kg/h)

I max. (A)

HT-4/HT4-Di 4 5,4 8,7 36 44

HT-6/HT6-Di 6 8,2 13,0 40 56

HT-8/HT8-Di 8 10,9 17,3 40 56

HT-12/HT12-Di 12 16,3 17,3 42 64

HT-16/HT16-Di 16 21,8 23,0 42 64

HT-21/HT21-Di 21 28,6 30,3 43 70

HT-25/HT25-Di 25 34,0 36,1 43 70

HT-30/HT30-Di 30 40,8 43,3 46 72

HT-34/HT34-Di 34 46,3 49,1 46 72

Spannung 400/3/50-60 Hz

Einsatzgebiete
• die Lösung für Betrieb mit enthärtetem und entmineralisiertem Wasser
• Integration in RLT – Anlagen auch für erhöhte Regelanforderungen

Allgemein
• 9 Gerätegrößen von 5,4...46,3 kg/h
• elektronische Wasserstandsüberwachung für sicheren und zuverlässigen Betrieb
• korrosionsbeständige Edelstahlverdampferkammer 
• Geräteboden und Rückwand aus Edelstahl
• alle Komponenten sind schnell zugänglich
• Anschlussmöglichkeit für kurze Befeuchtungsstrecken an die bewährten 
 Dampfverteilsysteme RAPID- u. ULTRA-SORB®

Besonderheiten
• Für Betrieb mit entmineralisiertem Wasser steht die Serie HT-Di zur Verfügung
• alle Gerätegrößen von 0..100% stufenlos regelbar, keine leistungsmäßige Zuschaltung 
 der Heizstäbe über Schütze
• genaue und schnellreagierende Feuchteregelung mittels SSR – Halbleiter
• Anschluss einer stetigen Maximalbegrenzung mit zusätzlichem Proportionalfühler möglich
• Fernbedienungsanschluss
• keine zusätzliche Kalkauffangvorrichtung erforderlich

Serienmäßige Standards 
• hochwertiger integrierter PID – Feuchteregler
• Diagnostikroutine überprüft die Systemfunktionen beim Einschalten
• einstellbare Überlauffunktion zur Reduzierung der Mineralsalzkonzentration
• Spül- und Ablassfunktion entfernt Mineralien aus der Verdampfungskammer
• verbrauchsabhängige Anzeige für die nächste Reinigung der Verdampfungskammer
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DN20 (¾") Gehäusebodenablauf

Abmessungen

Separater, belüfteter 
Schaltschrank sorgt für 
zuverlässigen Betrieb

Temperatur- u. korrosionsbeständiges 
Kunststoffgehäuse ist für Wartungsar-
beiten sekundenschnell demontierbar

Leicht zugänglich zur 
Installation und Wartung

VAPOR-LOGIC
3
 -Display mit Abfragemöglichkeit und Einstellung 

aller Systemparameter, serienmäßig eingebaut.
Als Option ist das Display auch als Handbedienebene für die 
Fernbedienung mit Verbindungskabel erhältlich.
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RAPID-SORB®

Speziell für Elektrodampfbefeuchter wurde das System RAPID-SORB entwickelt.
Das Dampfverteilsystem RAPID-SORB ermöglicht ebenso wie ULTRA-SORB eine 
Verkürzung der Befeuchterstrecken.
Die Gesamtdampfmenge wird auch bei diesem System auf viele Dampfdüsen verteilt, 
wodurch eine schnelle Absorption erreicht wird.
Wir bieten zu jedem Befeuchterproblem die optimale Lösung an.
Nutzen Sie unseren technischen Vorsprung!

ULTRA-SORB® die absolute Spitzenklasse für kurze 
Befeuchterstrecken
Das Dampfbefeuchtersystem ULTRA-SORB® ist speziell für Anlagen mit kurzer 
Befeuchterstrecke entwickelt worden. Die Firmen Kaut und DriSteem® sind mit 
dieser Gerätekonzeption den Wünschen der Planer nachgekommen. Gegenüber 
allen herkömmlichen Befeuchtungssystemen tritt beim ULTRA-SORB® der Dampf 
gleichmäßig über den gesamten Kanalquerschnitt aus. Auch bei Einsatz in An-
lagen mit hoher spezifischer Feuchteerhöhung und niedrigen Zulufttemperaturen 
ist die Absorptionsstrecke kurz.
Alle Befeuchterstrecken werden per EDV ausgelegt. Mit dem Auslegungspro-
gramm DriCalc® ist es möglich geworden, für jede Anlage das richtige System 
auszuwählen. 

Dampfverteilerrohr
Serienmäßig werden Dampfverteilerrohre in den Längen von 300 bis 1500 mm 
angeschlossen.


