Panasonic

Operating Instructions
Air Conditioner

Model No.
(_INDOOR UNIT )

Floor Console (Type G1)
S-22MG1E5A
S-28MG1E5A
S-36MG1E5A
S-45MG1E5A
S-56MG1E5A

e Connectable outdoor unit lineup

This booklet is the operating instructions
for indoor unit. Regarding the outdoor
unit, see the operating instructions
supplied with the outdoor unit.

(OUTDOOR UNIT )

mini VRF (Type LE1, LE2)
2WAY VRF (Type ME2)
3WAY VRF (Type MF3)

L] (L]

ENGLISH 2~9

Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.

FRANCAIS 10 ~ 17

Avant d'utiliser I'appareil, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et
conservez-le pour toute référence ultérieure.

ESPANOL 18 ~ 25

Antes de operar la unidad, lea atentamente estas instrucciones de
funcionamiento y guardelas para futuras consultas.

DEUTSCH 26 ~ 33
Bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie fur die
kinftige Verwendung auf.

ITALIANO 34 ~ 41

Prima di utilizzare I'unita, leggere a fondo queste istruzioni per 'uso e
conservarle come riferimento futuro.

NEDERLANDS 42 ~ 49

Lees deze gebruiksinstructies goed door voor u het apparaat gebruikt en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.

PORTUGUES 50 ~ 57

Antes de utilizar o aparelho, leia completamente este manual de instrugdes
e guarde-o para futuras referéncias.

EAAHNIKA 58 ~ 65

Mpiv B€aeTe TN povada o€ Aeitoupyia, d1aBAcTe TTOAU KOAG QUTEG TIG 0dnyieg
XPNong Kai dIaTNPACTE TIG YIa HEAAOVTIKI) avagopd.

BBJIIFTAPCKUA 66 ~ 73
Mpeamn oa 3ano4YHeTe ekcrnoaTtaums Ha To3u ypen, NpoyYeTeTe BHUMATENHO
TE3U MHCTPYKLMM 1 TV 3amnaseTe, 3a Aa MOXeTe [a NpaBuTe CripaBku C TSX U
B ObaeLle.

TURKGE 74 ~ 81
Uniteyi calistirmadan énce bu galistirma talimatlarini iyice okuyun ve
gelecekte basvurmak igin saklayin.
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bei diesem Produkt handelt es sich im ein
handelsiibliches Klimaanlagen-Innengerét.
Installationsanweisungen liegen bei.
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Produkt-Information

Falls Probleme oder Fragen zu dieser Klimaanlage auftreten
sollten, die eine Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
erforderlich machen, werden die folgenden Angaben bendétigt.
Modell- und Seriennummer befinden sich auf dem Typenschild.

N

(Modellnummer

Seriennummer

Kaufdatum

Anschrift des Fachhandlers

Telefonnummer
J

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole
verwendet, um Benutzer und Kundendienstpersonal auf

die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschaden und eine
mdgliche Beschadigung des Gerates hinzuweisen:

Dieses Symbol warnt vor einer
Gefahr oder vor unsachgemaRem

AWARN UNG Betrieb, wodurch Verletzungen mit
maglicherweise todlichem Ausgang
entstehen kdénnen.

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr
oder vor unsachgeméfiem Betrieb, die

AVO RSICHT zu Verletzungen, einer Beschadigung
des Gerates und anderen Sachschaden
fihren konnten.

/AWARNUNG

Fragen Sie lhren Vertragshandler oder
Spezialisten nach dem Gebrauch des
vorgeschriebenen Kaltemitteltyps.

Wird ein anderes Kaltemittel als das
vorgeschriebene verwendet, kann es

zu einer Beschadigung des Produkts,
Rohrbruch und Verletzungen usw. kommen.

Diese Klimaanlage besitzt keinen
Ventilator zum Ansaugen von Frischluft.
Werden Gas- oder Olheizgerate, die

viel Sauerstoff verbrauchen, im gleichen
Raum betrieben, so mussen Fenster und
Turen haufig geoffnet werden, um die Luft
im Raum zu erneuern.

Anderenfalls besteht in extremen Fallen
Erstickungsgefahr!

Auf keinen Fall Benzin oder andere
zlindfahige Gase oder Flissigkeiten in
der Nahe der Klimaanlage verwenden
oder lagern — Explosionsgefahr!

Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen verwendet werden.

Fassen Sie das Gerat nie mit nassen
Handen an.

Stecken Sie weder Ihre Finger
noch andere Objekte in das Innen-
oder AuRengerat der Klimaanlage,

da es zu Verletzungen durch sich
drehende Teile kommen kann.

X

Wenn das Kihimittel mit einer Flamme in
Beriihrung kommt, wird ein toxisches Gas erzeugt.

Schalten Sie die Klimaanlage vor der Reinigung
oder Wartung zur Sicherheit aus, und trennen
Sie das Gerat von der Spannungsquelle.

In einem Notfall den Netzstecker aus
der Steckdose ziehen oder den
Trennschalter ausschalten oder das
entsprechende Trennorgan abschalten,
um die Klimaanlage von der
Stromversorgung zu trennen.

® Untersagte Handlungen 0 Zu beachtende Punkte

* Vor Inbetriebnahme dieser Klimaanlage sollten Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Falls Sie
danach immer noch irgendwelche Schwierigkeiten oder
Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler.

* Diese Klimaanlage ist so konstruiert, dass sie flr ein
angenehmes Raumklima sorgt. Verwenden Sie sie nur fiir
den beabsichtigten Zweck gemaf der Beschreibung in dieser
Bedienungsanleitung.

Das Innere von Innen- und AuRlengeraten
darf nicht von Benutzem gereinigt werden.
Beauftragen Sie einen autorisierten Handler
oder Servicetechniker mit der Reinigung.

Sollte eine Betriebsstorung dieses Gerats
auftreten, versuchen Sie nicht, diese
eigenhandig zu beseitigen. Beauftragen

Sie den Vertrieb oder Servicehandler mit
Instandsetzungsarbeiten und der Entsorgung.




FUr den Anschluss jedes Gerats muss

eine separate Steckdose vorhanden sein;
innerhalb des ausschlieRlich fir das Gerat
verwendeten Stromversorgungskabels
muss ein Trennschalter, ein
Fehlerstromschutzschalter oder eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zum Schutz
gegen Uberstrom vorhanden sein.

Jedes Gerat muss zur Stromversorgung an
einen eigenen Netzanschluss angeschlossen
werden. AuBerdem muss ein Trennschalter
mit Trennabstand an allen Kontakten nach den
vor Ort geltenden Verdrahtungsvorschriften in
die Festverdrahtung eingebaut werden.

Zum Schutz vor Gefahren durch
Méangel in der Isolierung muss das
Geréat geerdet werden.

Verwenden Sie keine .
veranderten Kabel, keine @ >
Mehrfachstecker,
Verlangerungskabel oder Kabel ohne
Spezifikation, um ein Uberhitzen und einen
Brand zu vermeiden. y

Im Fall einer Funktionsstorung oder einer A

Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten

und der Netzstecker zu ziehen bzw. der

Sicherungsautomat zu 6ffnen.

(Gefahr von Rauchbildung/Feuer/Stromschlag)

Beispiele fiir Funktionsstorungen bzw.

Fehlfunktionen:

*Der Fehlerstrom-Schutzschalter l6st
haufig aus.

*Das Gerat startet manchmal nicht, wenn
Sie es einschalten.

*Die Stromversorgung wird manchmal
unterbrochen, wenn Sie das Kabel bewegen.

*Brandgeruch oder ungewohnliche
Gerausche wahrend des Betriebs.

*Das Gehause ist verformt oder
ungewohnlich heil?.

*Wasser tropft aus dem Innengerét.

*Das Netzkabel bzw. der Netzstecker wird
ungewohnlich warm.

*Die Ventilatordrehzahl wird nicht geregelt.

*Das Gerat bleibt sofort stehen, wenn es
eingeschaltet wird.

*Der Ventilator bleibt nicht stehen, wenn das
Geréat abgeschaltet wird.

Wenden Sie sich fur Wartungs- und

Reparaturarbeiten umgehend an lhren

Fachhandler.

/AVORSICHT

Das Gerat kann sowohl von Experten und
geschulten Anwendern, in Geschaften,

in der Leichtindustrie und Landwirtschaft,
als auch von Endverbrauchern eingesetzt
werden.

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren,
von Personen mit eingeschrankten
physischen, mentalen oder sensorischen
Fahigkeiten sowie von Personen ohne
ausreichende Erfahrung und Kenntnis
bedient werden, vorausgesetzt, sie werden
wahrend der Bedienung beaufsichtigt,
Uber die potenziellen Gefahren aufgeklart
und erhalten eine entsprechende
Anleitung zur sicheren Bedienung des
Gerats. Kinder dlrfen nicht mit dem Gerat
spielen. Die Reinigung und Benutzer-
Wartungshandgriffe durfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.

Feuermelder und Luftauslass missen
mindestens 1,5 m vom Gerat entfernt sein.

Achten Sie stets darauf, den Raum nicht
zu stark zu kiihlen oder zu heizen, wenn
Kleinkinder oder Kranke anwesend sind.

y,
A

Setzen oder stellen Sie sich

nicht auf das Gerat. Es besteht

Sturzgefahr. J

Hilfe des Netztrennschalters ein und aus.
Verwenden Sie dazu grundsatzlich die
Betriebstaste (ON/OFF).

® Schalten Sie die Klimaanlage nicht mit

Stecken Sie keine Gegenstande in c
den Luftauslass des Aullengerats.

Dies ist gefahrlich, weil der Ventilator

mit hoher Drehzahl rotiert.

Beruhren Sie nicht den Lufteinlass

oder die scharfen Aluminium-
Kuhlrippen am AuRengerat. Es

besteht Verletzungsgefahr.

Kleben Sie keine Objekte auf
das VENTILATORGEHAUSE. A
Es besteht die Gefahr von

Verletzungen und
Gerateschaden.

( ANMERKUNG )

» Es kann vorkommen, dass der Betrieb des Kompressors bei
Gewittern unterbrochen wird. Das Gerat nimmt nach einigen

Minuten automatisch den Betrieb wieder auf.

« Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt
es sich um Ubersetzungen des Originals.
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VorsichtsmafRnahmen fur den Gebrauch

Installation

® Dieses Klimagerat muss von einem qualifizierten Montagetechniker
gemaR der beigefligten Montageanleitung fachgerecht installiert werden.

® Vor der Installation nachpriifen, dass die Netzspannung mit der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung libereinstimmt.

/AWARNUNG

Die nachstehenden Installationsorte sind zu
vermeiden.
® Orte mit Rauchentwicklung und brennbarem Gas.

Auch Orte mit extrem hohen Temperaturen wie Treibhauser.
® Orte, an denen hohe Warme erzeugende Einrichtungen

aufgestellt sind.

® Das AuRengerat darf nicht an einem Ort installiert werden, wo es
Salzwasserspritzern oder schwefelhaltiger Luft, z.B. in der Nahe
von Heilquellen, ausgesetzt ist. (Zum Schutz des Klimagerats vor
starker Korrosion)

4 )

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung
von Altgeraten und verbrauchten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen
und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass
|

gebrauchte elektrische und elektronische Produkte
und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmidill
gegeben werden durfen.

Bitte bringen Sie alte Produkte und verbrauchte
Batterien zur korrekten Behandlung flr
Aufarbeitung und Recycling in Ubereinstimmung
mit der Landesgesetzgebung und den Richtlinien
2002/96/EG und 2006/66/EG zu den zustandigen
Sammelstellen.

Durch die vorschriftsmaRige Entsorgung dieser
Produkte und Batterien tragen Sie zum Schutz
wertvoller Ressourcen und zur Vermeidung
potenziell negativer Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt bei,

die anderenfalls durch eine unsachgemaie
Abfallbehandlung entstehen kdnnen.

Fir weitere Informationen zu Sammlung

und Recycling von alten Produkten und

Batterien wenden Sie sich bitte an lhre
Gemeinde- oder Stadtverwaltung, das ortliche
Entsorgungsunternehmen oder die Verkaufsstelle,
bei der die Gegenstande erworben wurden.

Eine nicht vorschriftsmaRige Entsorgung solcher
Abfalle kann je nach Landesgesetzgebung strafbar
sein.

An kommerzielle Benutzer in der
Europdischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate
entsorgen mochten, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder Lieferanten. Dort erhalten Sie weitere

[Informationen zur Entsorgung in Landern
auBerhalb der Europaischen Union]

Diese Symbole sind nur in der Europaischen Union
glltig. Wenn Sie diese Gegenstande entsorgen
mochten, wenden Sie sich an die 6rtliche Behorde
oder an lhren Handler und fragen Sie nach der
korrekten Entsorgungsmethode.

Informationen. \_

Verdrahtung

® Die gesamte Verdrahtung muss in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften erfolgen. (Einzelheiten erfahren Sie von
Ilhrem Fachhandler oder einem qualifizierten Elektriker.)

® Alle Gerate mussen entweder Uber eine Erdleitung oder (iber die
Netzzuleitung fachgerecht geerdet werden.

® Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.

Betriebsvorbereitung

Schalten Sie die Stromversorgung 5 Stunden

vor Betriebsbeginn ein.

(Zum Aufwarmen)

® Lassen Sie die Stromversorgung wahrend des
andauernden Gebrauchs eingeschaltet.

Wenn die Klimaanlage voraussichtlich langere Zeit nicht gebraucht
wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten
den Trennschalter aus oder das entsprechende Trennorgang ab, um
die Klimaanlage von der Stromversorgung zu trennen.

Betriebsbedingungen

Verwenden Sie dieses Klimagerat nur in den nachstehenden
Temperaturbereichen.

Innentempera-
turbereich

AuBentemperatur-

AuBengerit bereich

mini VRF (Typ LE1, LE2)

-10°C ~ 46°C (*TK)

Kiihlen 14°C ~ 25°C (*FK)

-10°C ~ 43°C (*TK)*1

Heizen 16°C ~ 30°C (*TK) |-20°C ~ 18°C (*FK)

2WAY (Typ ME2)

-10°C ~ 52°C (*TK)

Kuhlen 14°C ~ 25°C (*FK)

-10°C ~ 43°C (*TK)*1

Heizen 16°C ~ 30°C (*TK) |-25°C ~ 18°C (*FK)

3WAY (Typ MF3)

-10°C ~ 52°C (*TK)

Kihlen 14°C ~ 25°C (*FK)

-10°C ~ 43°C (*TK)*1
Heizen 15°C ~ 30°C (*TK) |-20°C ~ 18°C (*FK)
Kihlen & o — DA (*
Heizen — -10°C ~ 24°C (*TK)

*TK: Trockenkugeltemperatur

*FK: Feuchtkugeltemperatur

*1: Die maximal erlaubte Temperatur dieses
Klimaanlagensystems verringert sich bei Verwendung des
vorhandenen R22-Rohrs auf 43°C.

Anmerkung zum Batteriesymbol (unten mit
zwei Kennbuchstaben als Beispiel):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem
chemischen Symbol verwendet werden. In diesem
Fall erfiillt es die Anforderungen der fiir die
betreffende Chemikalie erlassenen Richtlinie.

)




Bezeichnungen der Teile

INNENGERAT

e——_

—

Anzeige

o0 OPERATION
Luftauslass
o @ TIMER

Knoépfe (x2)
© @ STANDBY —

(o)

| NS A

Notbetrieb-Taste (S. 32)

Empféanger fur drahtlose

Lufteinlass

Frontverkleidung

Fernbedienung

Lufteinlass

Sonderausstattung

Vertikale Luftstromklappen
* Nicht mit der Hand verstellen.

Horizontale Luftstromklappen

» Von Hand verstellbare Klappen
Die Luftstromrichtung wird mit den zwei
Knoépfen (links und rechts) verstellt.

| Drahtlose Fernbedienung | |

Timer-Fernbedienung |

| Speziellen Kabelfernbedienung |

DEUTSCH

Modellnummer Modellnummer Modellnummer
CZ-RWS3 CZ-RTC4 E CZ-RTC5B
i e = ||| Fir alle < 5 . || Furale
==X Innengerate s | v [ o | Innengerate
« J

(Infrarot-Fernbedienung)

Lesen Sie die mit der Fernbedienung gelieferte Bedienungsanleitung.J

H Betrieb und Einstellung der Luftstromrichtung
Siehe der Fernbedienung beiliegende Bedienungsanleitung.

Luftstromrichtung
Schwenken
Luftstromrichtungsanzeige —u P | | g q ‘7/1
an der Fernbedienung. . 7 v . \{l
Luftstromrichtung der ~ ~ AN
Einheit - e 2
* Diese Darstellungen
entsprechen nicht immer
dem tatsachlichen
Klappenwinkel.
« Die sich bewegende Klappe kann durch //‘
einen Druck aufdie| 4 |oder| Y |an
« Bei der rechts gezeigten Installation gibt der Fernbedienung an der gewiinschten
es Falle, in denen eine Einstellung der Klappenposition gestoppt werden.
Luftstromrichtung nach oben nicht mdglich
ist.

« Die Ausrichtung der Klappe andert sich je nach
Betriebsmodus (Kiihlen oder Heizen).

29
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Wartung

/AWARNUNG

/A\VORSICHT

® Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten zur Sicherheit das
Klimagerat ausschalten und auch von der Stromversorgung
trennen.
(Anderenfalls besteht die Gefahr eines Stromschlages
oder einer Verletzung durch das sich schnell drehende
Geblase.)

® Kein Wasser auf das Innengerat schiitten. (Dadurch
koénnen die inneren Bauteile beschadigt werden, und es
besteht Stromschlaggefahr.)

® Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder starke
Chemikalien. Wischen Sie die Plastikteile auch nicht mit
sehr heiRem Wasser ab. (Dies kann eine Verformung
oder Verfarbung verursachen.)

® Manche Metallkanten sowie die Verflissigerlamellen sind
scharf. Lassen Sie beim Reinigen dieser Teile besondere
Vorsicht walten. (Es besteht Verletzungsgefahr.)

® Verwenden Sie zur Reinigung eines hoch installierten
Innengerats einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.

® Die interne Spule und andere Bauteile der Innen- und Auflengerat miissen regelmaRig gereinigt werden.
» Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Fachhandler oder an eine Kundendienststelle.

B Wartung des Luftfilters
 Es wird empfohlen, den Luftfilter zu reinigen, sobald B
(Filter) auf dem Display angezeigt wird. In Umgebungen
mit viel Staub oder Oldiinsten sollte der Filter unabhéngig
vom Filterstatus fir optimale Leistung regelmaRig gereinigt
werden.

» Beschadigte Luftfilter sind durch neue zu ersetzen.

M Reinigungsanweisungen

* Benzin, Verdinner oder Scheuermittel diirfen nicht
verwendet werden.

* AusschlieRlich Seife (~~pH 7) oder einen neutralen
Haushaltsreiniger verwenden.
» Kein Wasser warmer als 40°C verwenden.

Innengerit:

Die Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig
sauberwischen.

Luftfilter:
« Die Luftfilter missen alle zwei Wochen gereinigt werden.

* Die Filter vorsichtig mit Wasser so waschen/abspilen,
dass die Filteroberflache nicht beschadigt wird.

* Die Filter ausgiebig im Schatten und vor Flammen und
direktem Sonnenlicht geschiitzt trocknen lassen.
(1) Die Frontverkleidung 2
abnehmen.

(2) Den Luftfilter
herausnehmen.

(1) Den Luftfilter einsetzen.

(2) Die Frontverkleidung
anbringen.

« Den Filter zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistung
und Stromeinsparung regelmafig reinigen.

* RegelmaRige Inspektionen vom nachstgelegenen Handler
durchfiihren lassen.

Timer-Fernbedienung Speziellen

Kabelfernbedienung

Filter-Anzeige

Filter-Anzeige

20:30 (THU)

TENP.

(c2

Ir 1

Filter-Rlcksetztaste

B Nach der Reinigung

Den gereinigten Luftfilter wieder an der urspriinglichen
Position anbringen.

Dabei in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.
Bei Verwendung der Timer-Fernbedienung;

Die Filter-Rucksetztaste driicken.
Die Anzeige i (Filter) auf dem Display erlischt.

Bei Verwendung der speziellen Kabelfernbedienung;
Siehe Bedienungsanleitung der als Sonderausstattung
erhaltlichen speziellen Kabelfernbedienung.

B Abnehmen der Frontverkleidung

(1) Die Laschen an beiden Seiten der Frontverkleidung
hineindriicken.

(2) Die Frontverkleidung 6ffnen.

(3) Die Leine aushangen.

(4) Die Frontverkleidung zum Abnehmen anheben.
» Wischen Sie die Vorderseite mit einem weichen und

trockenen Tuch ab.

(5) Zum Anbringen der Frontverkleidung die
Ausbaureihenfolge mit Ausnahme der Angaben im obigen
Schritt (1) wieder anbringen.




Fehlerdiagnose

Prifen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen oder anfordern.

[ Symptom ] [ Ursache / Abhilfe ]

Gerausch ahnlich flieRendem Wasser
ist wahrend oder nach dem Betrieb zu
horen.

» Gerausch des im Gerat flieRenden Kaltemittels
» Gerausch des Uber die Ablaufleitung ausflieRenden Wassers
Gerausch

Knackgerausch ist wahrend des Betriebs
oder beim Stoppen des Betriebs zu
héren.

* Durch Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturdnderung
verursachtes Gerdusch

* In der Klimaanlage angesammelter Geruch von Bauteilen,
Zigaretten oder Kosmetika entweicht mit der Abluft.

* Verschmutzung im Inneren des Gerats.
(Wenden Sie sich an lhren Handler.)

Geruch in der Abluft wahrend des Betriebs.

Wassertropfen sammeln sich beim Betrieb « Feuchtigkeit im Inneren wird durch die Kihlluft abgekuhlt und
um den Luftauslass an. schlagt sich in Form von Wassertropfen nieder.

+ Wenn die Klimaanlage an einem Ort mit starken Oldiinsten
installiert ist, wie beispielsweise in einem Restaurant, ist eine
Reinigung erforderlich, da das Gerateinnere (Warmetauscher)
verschmutzt ist. (Wenden Sie sich an |hren Handler.)

Beim Kiihlbetrieb tritt ein Nebelschleier auf.

DEUTSCH
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Beim Heizbetrieb tritt ein Nebelschleier auf. « Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefiihrt.

* Das laufende Geblase sorgt fir einen reibungslosen

Das Geblase lauft nach dem Stoppen des Betriebsablauf.
Betriebs eine Weile weiter. « Das Geblase lauft je nach Einstellung méglicherweise zum
Trocknen des Warmetauschers.
Ausblasrichtung andert sich beim
Betrieb.
Ausblasrichtung kann nicht eingestellt » Wenn die Ablufttemperatur beim Heizbetrieb oder
Entfrostungsbetrieb niedrig ist, wird die Klappenposition
werden. -
Ausblasrichtung automatisch nach unten verlagert.
Ausblasrichtung kann nicht gedndert
werden.
Die Lamelle bewegt sich nach dem * Die Lamelle bewegt sich einmal zur Standardposition und
Andern der Richtung mehrere Male. dreht sich dann zur eingestellten Ausblasrichtung.

« Staub, der sich im Innengerat angesammelt hat, wird

Staub wird ausgeblasen. ausgeblasen.

Gerat arbeitet nicht

(Direkt nach dem Einschalten / Beim « Der Betrieb setzt wegen der Kompressor-Schutzschaltung erst
Stoppen und sofortigen Fortsetzen des nach ca. 3 Minuten ein.
Betriebs)

Beim Heizbetrieb tritt ein Gerausch auf.

* Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefiihrt.

i
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Beim Heizbetrieb wird Dampf ausgeblasen.

Der Ventilator lauft nach dem Stoppen des

Betriebs mit der Fernbedienung weiter. * Dies sorgt fir einen reibungslosen Betriebsablauf.
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Fehlerdiagnose

Symptom

Ursache

Abhilfe

Die Klimaanlage
lauft beim
Einschalten nicht.

Stromausfall oder nach einem Stromausfall

Die ON/OFF-Taste an der Fernbedienung dricken.

Die Betriebstaste (Ein/Aus) befindet sich
in Ausschaltstellung.

* Die Stromversorgung einschalten, sofern der
Trennschalter nicht ausgelést wurde.

* Bei ausgeléstem Trennschalter den Handler
benachrichtigen, ohne die Anlage einzuschalten.

Sicherung durchgebrannt.

Wenden Sie sich an lhren Handler.

Schlechte Kiihl-
oder Heizleistung

Die Lufteinlass- oder -auslasséffnung des
Innen- bzw. AulRengerats ist mit Staub
zugesetzt oder durch ein Hindernis blockiert.

Den Staub entfernen.

Der Geblaseschalter steht auf “Low” (Niedrig).*

Auf “Medium” (Mittel) oder “High” (Hoch) einstellen.*

Ungeeignete Temperatureinstellung

Der Raum ist bei Kihlbetrieb direktem
Sonnenlichteinfall ausgesetzt.

Tiren oder Fenster sind gedffnet.

Siehe “Energiespartipps”. (S. 33)

Der Luftfilter ist zugesetzt.

Siehe “Wartung”. (S. 30)

Zu viele Warmequellen im Raum bei
Kuhlbetrieb.

So wenige Warmequellen wie méglich und jeweils nur
kurze Zeit verwenden.

Zu viele Personen im Raum bei
Kihlbetrieb.

Die Temperatureinstellung senken oder die
Geblasedrehzahl in “Medium” (Mittel) oder “High” (Hoch)
andern.*

* Bezuglich der Fernbedienungsanzeige siehe Seite 82.

Wenn die Klimaanlage auch nach Durchgehen der Punkte unter
“Bevor Sie den Kundendienst anfordern” und “Fehlerdiagnose” nicht ordnungemaR arbeitet

® Stoppen Sie sofort den Betrieb und schalten Sie die Stromversorgung aus. Wenden Sie sich danach an lhren Handler unter
Angabe der Seriennummer und des Symptoms. Informieren Sie auch (iber das eventuelle Vorhandensein des Prifzeichens A\
und der Buchstaben E, F, H, L sowie P in Kombination mit Ziffern auf dem LCD der Fernbedienung.

® Versuchen Sie niemals, die Klimaanlage selbst zu reparieren, da dies sehr gefahrlich sein kann.

Notbetrieb

B Sollte eines der nachstehenden Ereignisse auftreten, betreiben Sie die Einheit voribergehend durch
Dricken der Notbetrieb-Taste der Anzeige.
® Fernbedienung ist aufler Betrieb.

@ Batterie ist leer (bei Verwendung der als Sonderausstattung erhaltlichen drahtlosen Fernbedienung).
® Fernbedienung wurde verlegt (bei Verwendung der als Sonderausstattung erhaltlichen drahtlosen Fernbedienung).

Anzeige

o -C- OPERATION
o @ TIMER

O @ STANDBY

Notbetrieb-Taste

Driicken der Notbetrieb-Taste bewirkt einen Betrieb mit den nachstehenden Parametern.

* Betriebsmodus : AUTO &
« Solltemperatur : 24°C

 Geblasedrehzahl : Hoch (883, will)

Gleichzeitig leuchtet die OPERATION-Lampe an der Anzeige der Innengerat auf.

Der Notbetrieb kann durch einen erneuten Druck auf die Notbetrieb-Taste gestoppt werden.

VORSICHT

Halten Sie die Notbetrieb-Taste nicht gedriickt.

Langeres Driicken der Taste schaltet das Gerat in den Wartungsmodus.

Ein weiterer Druck auf die Notbetrieb-Taste versetzt das Gerat wieder in den Stopp-Modus.
Wenn das Gerat nicht wieder in den Stopp-Modus versetzt werden kann, wenden Sie sich an
Ihren Handler oder ein Service-Center.




Funktionsweise

M Heizleistung
® Da diese Klimaanlage zum Heizen Auenluft nutzt, nimmt
ihre Heizleistung bei fallender AuRentemperatur ab.
(Aufgrund des Warmepumpensystems)
—Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes Heizgerat.

l Abtauen
® Diese Anlage schaltet in gewissen Fallen auf

Abtaubetrieb, um eine Vereisung des Aufiengerats zu

beseitigen.

®Der Abtauvorgang startet: Das Gebléase des
Innengerats kommt zum Stillstand (oder lauft extrem
langsam).
—“@” (STANDBY) erscheint.

©@Der Heizbetrieb wird einige Minuten spater
wiederaufgenommen: Das Geblase des
Innengerats steht still (oder lauft extrem langsam), bis
der Warmetauscher des Innengeréats sich ausreichend
erwarmt hat.
—“@” (STANDBY) erscheint.

®Der Abtauvorgang ist beendet: Das Geblase des
Innengerats lauft wieder an.
— “@” (STANDBY) verschwindet.

B Entfeuchtungsbetrieb

® Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert
erreicht hat, wird das AuRengerat automatisch wiederholt
ein- und ausgeschaltet.

® Wenn die Raumtemperatur sich an die gewahlte
Einstellung annahert, wird die Geblasedrehzahl
automatisch auf “Lufthauch” (leichter Wind).
(Damit die Luftfeuchtigkeit im Rau nicht wieder steigt.)

B Bei einem Stromausfall wahrend des Betriebs

des Gerits

Wenn das Gerat nach einem kurzen Stromausfall den Betrieb
wiederaufnimmt, werden wieder dieselben Einstellungen
vorgegeben, die vorlagen, als der Strom unterbrochen wurde.

g Energiespartipps

B Vermeiden Sie

Bl Was Sie tun sollten

\_

® Jede Blockierung des Luftein- und -auslasses des Gerits ist zu vermeiden. (Bei einer Blockierung arbeitet das
Gerat nicht einwandfrei, und es kann eine Funktionsstorung auftreten.)

® Verwenden Sie beim Kuhlbetrieb Blenden, Rollos, Vorhénge 0.A., damit Sonnenlicht nicht direkt in den Raum einfallt.

® Halten Sie den Luftfilter stets sauber. (Ein verstopfter Filter beeintrachtigt die Leistung des Geréts.) — “Wartung” (S. 30)
® Fenster, Tlren und andere Offnungen geschlossen halten, damit die klimatisierte Luft nicht entweichen kann.

Kihimitteltyp: R410A
GWP": 2088
“GWP = global warming potential (Treibhauspotenzial)

Wichtige Informationen lber das verwendete Kaltemittel
Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphére ab.

Entsprechend der jeweiligen europaischen oder ortlichen Vorschriften kdnnen regelmaige Kaltemittel-Dichtigkeitspriifungen
vorgeschrieben sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler.

DEUTSCH
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Specifications
. Indoorumit

Floor Console (Type G1)

Model Name S-22MG1E5A | S-28MG1ESA | S-36MG1ESA | S-45MG1E5A | S-56MG1ESA
Power source 220 - 230 - 240 V~ 50 - 60 Hz
. . kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Cooling capacity
BTU/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100
Sensible kW 2.0 2.2 2.6 3.2 3.8
Latent kW 0.2 0.6 1.0 1.3 1.8
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3
Heating capacity
BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,100 21,500
Cooling electric power input | kW 0.018 0.018 0.020 0.026 0.029
Heating electric power input| kW 0.019 0.019 0.021 0.027 0.030
Sound High dB(A) 38 38 39 42 44
pressure Medium dB(A) 34 34 35 37 38
*
level Low dB(A) 29 29 29 30 30
High dB(A) 52 52 53 56 58
Sound
power Medium dB(A) 49 49 50 52 53
level*
Low dB(A) 44 44 44 45 45
Unit dimensions (HxWxD) mm 600x750%207 | 600x750%x207 | 600x750%x207 | 600x750%x207 | 600x750%x207
Net weight kg 14 14 14 14 14

* Fan speed display on the remote controller

High - czRrtc4),| gl (cz-RTcss, cz-Rws3)
Medium :| & |(CzRTC4),| g1l (CZ-RTCSB, CZ-RWS3)

Low :| 88 |czRTCa)| || (CzRTCSB, CZ-RWS3)

Corresponding language table
English Francgais Espaiol Deutsch
Floor Console (Type G1) Console au plancher (Type G1) | Consola de suelo (Tipo G1) Bodenkonsole (Typ G1)
mini (Type LE1, LE2) mini (Type LE1, LE2) mini (Tipo LE1, LE2) mini (Typ LE1, LE2)
2WAY (Type ME2) 2WAY (Type ME2) 2WAY (Tipo ME2) 2WAY (Typ ME2)
3WAY (Type MF3) 3WAY (Type MF3) 3WAY (Tipo MF3) 3WAY (Typ MF3)
English Italiano Nederlands Portugués
Floor Console (Type G1) Console a pavimento (Tipo G1) | Vloerkast (Type G1) Consola de Piso (Tipo G1)
mini (Type LE1, LE2) mini (Tipo LE1, LE2) mini (Type LE1, LE2) mini (Tipo LE1, LE2)
2WAY (Type ME2) 2WAY (Tipo ME2) 2WAY (Type ME2) 2WAY (Tipo ME2)
3WAY (Type MF3) 3WAY (Tipo MF3) 3WAY (Type MF3) 3WAY (Tipo MF3)




Corresponding language table

English

EAANvikn

Bbnrapcku

Tirkce

Floor Console (Type G1)

KovooAa datrédou (Tutrog G1)

MopoB koH3oneH Tun (Tun G1)

Zemin Konsolu (G1 tipi)

mini (Type LE1, LE2)

mini (Totrog LE1, LE2)

mini (Tun LE1, LE2)

mini (LE1, LE2 tipi)

2WAY (Type ME2) 2WAY (Tutrog ME2) 2WAY (Tun ME2) 2WAY (MEZ2 tipi)
3WAY (Type MF3) 3WAY (Tutrog MF3) 3WAY (Tun MF3) 3WAY (MF3 tipi)
English Francais Espanol Deutsch

Model Name Nom du modéle Nombre del modelo Modellbezeichnung

Power Source

Source d'alimentation

Fuente de alimentacién

Spannungsquelle

Cooling Capacity Capacité de refroidissement Capacidad de refrigeracion Kuhlleistung
Sensible Sensible Sensible Sensibel
Latent Latent Latente Latent
Heating Capacity Capacité de chauffage Capacidad de calefaccion Heizleistung

Cooling electric power input

Puissance électrique absorbée
de refroidissement

Entrada de potencia eléctrica
durante refrigeracion

Elektrische Leistungsaufnahme
Kihlen

Heating electric power input

Puissance électrique absorbée
de chauffage

Entrada de potencia eléctrica
durante calefaccion

Elektrische Leistungsaufnahme
Heizen

Sound Pressure Level
(High/Medium/Low)

Niveau de pression sonore
(Haut/Moyen/Bas)

Nivel de presion acustica
(alto/medio/bajo)

Schalldruckpegel
(hoch/mittel/niedrig)

Sound Power Level

Niveau de puissance sonore

Nivel de potencia acustica

Schallleistungspegel

(High/Medium/Low) (Haut/Moyen/Bas) (alto/medio/bajo) (hoch/mittel/niedrig)
Unit Dimensions Dimensions d'unité Dimensiones de la unidad Gerateabmessungen
(HxWxD; mm) (HxLxP ; mm) (Alto x Largo x Ancho; mm) (HxBxT [mm])

Net Weight (kg) Poids net (kg) Peso neto (kg) Nettogewicht (kg)
English Italiano Nederlands Portugués

Model Name Modello Modelnaam Nome do modelo
Power Source Fonte di alimentazione Voeding Fonte de alimentacao

Cooling Capacity

Capacita di raffreddamento

Koelingscapaciteit

Capacidade de arrefecimento

Sensible

Sensibile

Verstandig

Sensivel

Latent

Latente

Latent

Latente

Heating Capacity

Capacita di riscaldamento

Verwarmingscapaciteit

Capacidade de aquecimento

Cooling electric power input

Ingresso di alimentazione
elettrica di raffreddamento

Elektrisch ingangsvermogen
bij koelen

Entrada de energia eléctrica
de arrefecimento

Heating electric power input

Ingresso di alimentazione
elettrica di riscaldamento

Elektrisch ingangsvermogen
bij verwarmen

Entrada de energia eléctrica
de aquecimento

Sound Pressure Level
(High/Medium/Low)

Livello di pressione acustica
(alto/medio/basso)

Geluidsdrukniveau
(hoog/gemiddeld/laag)

Nivel da pressdo do som
(Alto/Médio/Baixo)

Sound Power Level

Livello di potenza acustica

Geluidsvermogenniveau

Nivel da poténcia de som

(High/Medium/Low) (alto/medio/basso) (hoog/gemiddeld/laag) (Alto/Médio/Baixo)
Unit Dimensions Dimensioni unita Afmetingen van de unit Dimensbdes da unidade
(HxWxD; mm) (AXLxP; mm) (HxBxD; mm) (AXLxP; mm)

Net Weight (kg) Peso netto (kg) Nettogewicht (kg) Peso liquido (kg)
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Specifications

English EAANvikn Bbnrapcku Tiirkge

Model Name Ovopa povtéAou HanmeHoBaHve Ha mogen Model Adi

Power Source Mnyn 1oxU0g 3axpaHBaHe Glg¢ Kaynagi

Cooling Capacity Auvartotnra wogng Oxnaxgalia MOLHOCT Sogutma Kapasitesi

Sensible Aiobnm) 3HaunTenHo Duyulur

Latent NavBavouoa JlateHTHO Gizli

Heating Capacity Auvatotnra Bépuavong OTonnuTenHa MOLLHOCT Isitma Kapasitesi

Cooling electric power input Eiood0og nAekTpIkAG 10¥U0G yia | OxnaxgaHe Bxoasia Sogutma sirasinda ¢ekilen
wuén ereKkTpoeHeprus elektrik glcl

Heating electric power input Eicod0og nAekTpIKAG 10XU0G yia | OTonneHne Bxoasia Isitma sirasinda gekilen
B¢épuavon eneKkTpoeHeprus elektrik glicl

Sound Pressure Level ETritredo Tieong fixou HvBO Ha 3BYKOBO HandraHe Ses Basing Diizeyi

(High/Medium/Low) (YwnAd/Meoaio/XapnAo) (Bucoko/CpenHo/Hucko) (Yiksek/Orta/Dustik)

Sound Power Level ETriTredo 10x00g rjxou HvBO Ha cuna Ha 3ByKa Ses Gug Duzeyi

(High/Medium/Low) (YynAo/Meaaio/XaunAd) (Bucoko/CpegHo/Hucko) (YUksek/Orta/Dusuk)

Unit Dimensions AlooTdoeig yovadag Pasmepwu Ha mogyna Unite Boyutlari

(HXWxD; mm) (YxIxB, mm) (BxLUxM, mm) (YxGxD; mm)

Net Weight (kg) KaBapd Bdpog (kg) HeTHo Terno (kr) Net Agirhk (kg)

English Fan speed display on the remote controller

Frangais La vitesse du ventilateur est affichée sur la télécommande

Espariol En el mando a distancia se mostrara la velocidad del ventilador

Deutsch Geblaseanzeige an der Fernbedienung

Italiano Visualizzazione della velocita della ventola sul telecomando

Nederlands De ventilatorsnelheid zoals getoond op de afstandsbediening

Portugués Visualizagdo da velocidade do ventilador no telecomando

EAANvikn ‘Evdeign TaxUTNTOG AVEUIOTHPA OTO TNAEXEIPIOTIPIO

Bbnrapcku Ha ekpaHa Ha AMCTaHUMOHHOTO yrpaBrneHve ce U3NMcBa CKoOpoCTTa Ha BeHTMnaTopa

Tiirkce Uzaktan kumandadaki fan devri ekrani
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