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Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt 
verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.

Sicherheitshinweise
  Bitte lesen Sie die folgenden „SICHERHEITSHINWEISE“ vor der 
Inbetriebnahme sorgfältig durch.

  Elektroarbeiten müssen von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt 
werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für das zu montierende Modell die 
korrekte elektrische Leistung und des Hauptstromkreises benutzen.

  Die hierin verwendeten Warnhinweise müssen unbedingt befolgt werden, 
weil sie sicherheitsrelevant sind. Die Bedeutung jedes Hinweises 
können Sie unten sehen. Fehlerhafte Montage, die darauf beruht, 
dass die Anweisungen nicht beachtet wurden, kann zu Schäden oder 
Beschädigungen führen. Die Bedeutung wird durch die folgenden Hinweise 
klassifi ziert.

  Bitte stellen Sie diese Kurzanleitung dem Benutzer nach der Installation 
zur Verfügung. Weisen Sie den Benutzer darauf hin, dass er sie mit 
den Bedienungsanleitungen der Klimaanlage an einem sicheren Ort 
aufbewahrt.

 VORSICHT
Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine 
Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen 
oder gar zum Tod führen kann.

 ACHTUNG
Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine 
Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu 
Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote:

Dieses Symbol auf weißem Grund deutet darauf hin, dass eine 
bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.

Dieses Symbol auf dunklem Grund deutet darauf hin, dass eine 
bestimmte Tätigkeit durchgeführt werden muss.

 VORSICHT
  Nicht an Orten aufstellen, an denen viel Dampf vorhanden 

ist, z. B. in Badezimmern. 
 - Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Zündung 
aufgrund von Kurzschlüssen führen.

  Nicht zerlegen oder modifi zieren.
 - Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Zündung führen.
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  Nicht mit nassen Händen berühren.
 - Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Zündung 
aufgrund von Kurzschlüssen führen.

  Nicht in Krankenhäusern oder an Orten aufstellen, an denen 
sich elektronische Medizinprodukte befi nden.
 - Funkwellen, die von diesem Adapter ausgehen, können 

elektronische Medizinprodukte stören und zu Fehlfunktionen führen.
  Stellen Sie den Adapter nicht dort auf, wo ihn Kinder 

erreichen können.
 - Sie können daran ziehen oder sich selbst verletzen.

  Nicht mit feuchten Tüchern abwischen oder mit Wasser 
abwaschen.
 - Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Zündung 
führen.

 VORSICHT
  Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen 

(Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche 
eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige 
Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis 
im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen 
müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der 
Gerätebedienung beaufsichtigt werden. Kinder sollten 
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.

  Beauftragen Sie die Installation nur bei der Verkaufsstelle 
oder einem Installateur.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages 
oder einer Zündung.

  Schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn Sie diesen 
Adapter installieren.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

  Verwenden Sie bei der Installation des Adapters nur die 
spezifi zierten Teile und führen Sie die Installation korrekt 
durch, indem Sie die Anweisungen befolgen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages 
oder einer Zündung.

  Vergewissern Sie sich, dass die Kabel ordnungsgemäß verlegt 
sind, so dass äußere Kräfte sie nicht beeinfl ussen können.
 - Andernfalls kann es zu einer Überhitzung und in der Folge zu 
einer Zündung kommen.

  Unterbrechen Sie den Betrieb, sobald Sie Probleme oder 
Störungen feststellen, und schalten Sie die Stromversorgung 
des angeschlossenen Gerätes ab.
 - Andernfalls kann es zu Rauch, Zündung, Stromschlag oder 
Verbrennungen kommen.

 - Beispiele für Probleme und Störungen
• Es gibt einen Brandgeruch
• Wasser oder ein Fremdkörper ist in das Innere gelangt

  Fordern Sie sofort eine Reparatur beim Händler oder 
Installateur an.

 ACHTUNG
  Der Adapter ist nur für den Innenbereich geeignet. Stellen Sie 

das Gerät nicht im Freien oder an ungeschützten Orten auf.
 - Anderenfalls kann es einen Zugangspunkt für einen unbefugten 
Netzwerkzugriff bieten.

  Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt sind, wo die Temperatur 40°C 
überschreiten oder unter 0°C sinken kann.
 - Dies kann zu Verformungen führen.

  Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen viel Öl 
verwendet wird oder an denen Dampf oder schwefelhaltige 
Gase freigesetzt werden.
 - Dies kann zu Leistungsverlusten oder Verformungen führen.

  Vor dem Anschließen von Drähten und Kabeln ist eine 
eventuell vorhandene statische Elektrizität zu entladen.
 - Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
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Systemüberblick

 ACHTUNG
  Stehen Sie nicht auf einer instabilen Oberfl äche, 
wenn Sie den Adapter bedienen oder überprüfen.
 - Dies kann zu Verletzungen durch Stürze führen.

 

 

Innengerät

Netzwerkadapter
CZ-TACG1

WLAN

Router
Internet

Vor der Installation des Adapters
 • Benötigt wird ein Smartphone, das iOS/Android-kompatibel ist;
 • Der Netzwerkadapter (Adapter) ist speziell als Endgerät des Panasonic 

Wechselstromreglers konstruiert;
 • Befestigen Sie den Adapter nicht an Metall, da die drahtlose Leistung 

beeinträchtigt wird;
 • Es wird empfohlen, dass der Adapter außerhalb des Innengerätes installiert wird. 

(Auf ihn muss zugegriffen werden, wenn eine Verbindung zu ihm hergestellt wird 
oder wenn es ein Problem gibt.);

 • Die Abdeckung des WLAN-Netzwerks muss den Installationsort der Klimaanlage 
umfassen;

 • Schließen Sie das WLAN an eine kompatible Panasonic-Klimaanlage mit 
Konnektivitätsschnittstelle an.

Spezifi kation

Eingangsspannung 12 V DC (vom Innengerät der Klimaanlage)

Leistungsaufnahme Max.: 660 mW

Größe 66 mm (H) x 36 mm (B) x 12 mm (T)

Gewicht ca. 85 g

Schnittstelle 1x WLAN

WLAN-Standard IEEE 802.11 b/g/n

Frequenzbereich 2,4-GHz-Band

Verschlüsselung WPA2-PSK (TKIP/AES)

Kennzeichnung der Teile

5

4

3 2 1

6

Nr. Posten Beschreibung

1 Netzstrom-LED Zeigt an, dass der Adapter mit Strom versorgt wird.

2 Link-LED Zeigt den Kommunikationsstatus des Adapters zum 
Server an.

3 Status-LED Zeigt den Kommunikationsstatus des Adapters zur 
Klimaanlage an.
Grün: Status ohne Wochenschaltuhr
Orange: Status mit Wochenschaltuhr
Rot: Anormalität
Rot  Orange  Grün : Automatische 

Aktualisierung 
der Firmware des 
Adapters

Während der Überprüfung der Signalstärke:-
Stark:    
Mittel:   
Schwach:  
Kein Signal: 

4 Setup-Schalter* Umschaltung des Verbindungsaufbaumodus

5 Prüfschalter* Prüfung der Signalstärke (5 Sekunden lang gedrückt 
halten, dann loslassen)
Deaktivierung der LED-Anzeige (10 Sekunden lang 
gedrückt halten, dann loslassen)

6 Reset* Soft-Reset

*  Der Reset des Geräts per Werkseinstellung-Befehl kann durchgeführt werden, indem 
Sie die Tasten CHECK und SETUP 10 Sekunden lang gedrückt halten. Nachdem Sie 
die Tasten CHECK und SETUP losgelassen haben, drücken Sie die Reset-Taste.
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Schraube zur Befestigung
(20 x M4 – 1 Stück)

Befestigungskabelklemme
(1 Stück)

Kabelbinder (1 Stück)

Doppelseitiges Klebeband

Wanddübel

Adapterinstallation
1. Befestigen Sie die Adaptereinheit mit doppelseitigem 

Klebeband an der Wand in der Nähe des Innengerätes.
 - Schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn Sie diesen Adapter installieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und frei von Schmutz ist.

Adapter

Klebeband

Wand

2. Verwenden Sie die Kabelklemme, um das Kabel an der 
Wand zu befestigen.
Verlegen Sie das Kabel wie in der Abbildung gezeigt, sodass keine äußeren 
Kräfte auf den Stecker im Adapter einwirken können. Verwenden Sie außerdem 
auf der Seite des Innengerätes den mitgelieferten Kabelbinder, um die Kabel bei 
Bedarf miteinander zu verbinden.

L N 1 2 3 Kabelbinder

Zugentlastung

Allgemeine Abbildung 
für den Einsatz bei der 
Installation

3. Verbinden Sie das Kabel mit dem CN-CNT-Stecker am 
Innengerät.
Beachten Sie, dass die Position des CN-CNT-Steckers für jedes Innengerät 
unterschiedlich sein kann. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.
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Anschließen des Netzwerks
Stellen Sie über den WLAN-Modus eine Netzwerkverbindung zum Internet her.

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengeräts an.
 - Die Netzstrom-LED leuchtet (grün).
 - Die Status-LED blinkt (grün).

 

STATUS LINK POWER

2. Laden Sie den Panasonic-Klimaregler herunter und 
installieren Sie ihn.

3. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Installation 
abzuschließen. Siehe nächste Seite.
 - Alle LEDs leuchten (grün).

STATUS LINK POWER

Starten des Panasonic-Klimareglers
Benutzen Sie ein iOS-/Android-kompatibles Smartphone.
 • Das Bild der Benutzeroberfl äche kann sich ohne Vorankündigung ändern.
 • Die Nutzung dieser Anwendung ist kostenlos. Es können jedoch weitere Kosten 

für Verbindung und Betrieb anfallen.
 • Aktualisierungen des Dienstes können Änderungen im Design des Bildschirms 

und der Anzeige nach sich ziehen.

1. Anmeldung beim Panasonic-Klimaregler

Melden Sie sich mit Ihrer Panasonic-ID und Ihrem 
Passwort an.
Eine Panasonic-ID kann kostenlos über den Link auf der 
Seite oder über die folgende URL registriert werden.
(https://csapl.pcpf.panasonic.com/Account/Register 001)

2. Anleitung zur Verbindung

i. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Mein Startbild-
schirm“ (My Home) auf „+“, um ein neues Produkt 
hinzuzufügen.

ii. Wählen Sie das Produkt, das Sie hinzufügen 
möchten.

iii. Tippen Sie auf „Start“, um mit dem 
Verbindungsaufbau zu beginnen.
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iv. Tippen Sie auf „Weiter“, nachdem Sie sich davon 
überzeugt haben, dass die POWER-LED des 
Netzwerkadapters auf ON steht.

v. Falls Sie der erste Benutzer (Administrator) sind, 
der die Klimaanlage mittels dieser Funktion bedient, 
stellen Sie den Netzwerkadapter mit einer PIN 
zurück und tippen Sie auf „Weiter“.

vi. Wählen Sie die Schaltfl äche, die dem Status der 
LINK-LED auf dem Netzwerkadapter entspricht.

vii. Tippen Sie auf den bevorzugten 
Verbindungsaufbau-Modus.
 - Zum „Verbinden mit dem WPS-Modus“ fahren Sie 
mit der Anleitung 3.1 fort (für Router, die WPS 
unterstützen)
 - Zum „Verbinden mit dem AP-Modus“ fahren Sie 
mit der Anleitung 3.2 fort (für Router, die kein WPS 
unterstützen)

3.1  Verbinden mit dem WPS-Modus

i. Drücken Sie die „WPS“-Taste am Router, um eine 
Verbindung herzustellen.

ii. Tippen Sie auf „Weiter“, wenn der Router für die 
Verbindung bereit ist.

iii. Halten Sie die „SETUP“-Taste am Netzwerkadapter 
5 Sekunden lang gedrückt.

iv. Lassen Sie die „SETUP“-Taste los, wenn sowohl 
die STATUS-LED als auch die LINK-LED zu blinken 
beginnt. Tippen Sie auf „NEXT“ (Weiter).

v. Warten Sie, bis die LINK-LED leuchtet, um 
anzuzeigen, dass der Verbindungsaufbau 
abgeschlossen ist. Tippen Sie auf „NEXT“ (Weiter) 
und fahren Sie mit Anweisung 4 fort.
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3.2  Mit dem AP-Modus verbinden

i. Halten Sie die „SETUP“-Taste am Netzwerkadapter 
10 Sekunden lang gedrückt.

ii. Lassen Sie die „SETUP“-Taste los, wenn die 
STATUS-LED orange zu blinken beginnt.

iii. Tippen Sie auf „NEXT“ (Weiter).

iv. Tippen Sie auf „Zu den 
Drahtlosnetzwerkeinstellungen des Smartphones“, 
um die drahtlose Netzwerkverbindung des 
Smartphones auf das folgende Netzwerk 
umzuändern, damit sich das Smartphone mit dem 
Netzwerkadapter verbindet.

SSID: Panasonic-CZ-T-wirelessAP
Passwort: Rac8pswa

v. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie auf „Passwort 
kopieren und weiter“ tippen, um mit der Einstellung 
des Smartphone-Drahtlosnetzwerks fortzufahren.

vi. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „Panasonic-
CZ-T-wirelessAP“ und kehren Sie zur Anwendung 
zurück, um mit dem Setup fortzufahren.

vii. Tippen Sie auf „Zur Einstellung des drahtlosen 
Netzwerks“, um die drahtlose Netzwerkverbindung 
des Netzwerkadapters einzurichten.

viii. Verbinden Sie den Netzwerkadapter mit dem 
drahtlosen Router. Wählen Sie Ihren drahtlosen 
Router aus.

ix. Geben Sie das Passwort des ausgewählten 
drahtlosen Routers ein.

x. Die LINK-LED leuchtet, wenn der Netzwerkadapter 
erfolgreich mit dem Server verbunden ist. 
Tippen Sie auf „NEXT“ (Weiter) und fahren Sie mit 
Anweisung 4 fort.
* Während des Anschlusses des Netzwerkadapters 

an den drahtlosen Router blinken die STATUS-LED 

und die LINK-LED gleichzeitig.



9

4.  Fertigstellung des Setups

i. Geben Sie die Geräte-ID ein. Die Geräte-ID ist auf 
dem Typenschild des Netzwerkadapters oder auf 
dem Etikett auf der Verpackung vermerkt.

ii. Legen Sie das Passwort für den Netzwerkadapter 
fest.

iii. Tippen Sie auf „Registrieren“, um das Setup 
abzuschließen.

iv. Sie können die Klimaanlage benennen, um sie 
leichter identifi zieren zu können.

Verwenden des Panasonic-Klimareglers

Das Benutzerhandbuch fi nden Sie auf der 
Registerkarte Menü.

Der Panasonic-Klimaregler verbindet sich mit dem 
Netzwerkadapter und ist sofort einsatzbereit.

Anmelden

Installieren und starten Sie die Anwendung
Panasonic-Klimaregler
(Android 4.4 und höher)

Panasonic-Klimaregler
(iOS 9 und höher)

Anmeldeseite

 
Startbildschirm

Panasonic-ID

Passwort

Panasonic-ID / Passwort zurücksetzen 

Für neue Panasonic-ID registrieren

Demonstration starten

Hauptmenü (Seite 10)
1. Gruppe

Gerät

2. Gruppe

Neues Gerät hinzufügen 
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Hauptmenü

Optionen nur für Administratoren

Benutzerliste (Seite 10)

Gerätepasswort ändern (Seite 10)

Ersetzen des Geräts (Seite 11)

Router-Einstellung ändern (Seite 11)

Geräteliste (Seite 11)

Gruppenliste (Seite 12)

Sprache der App ändern

Benutzerhandbuch

Nutzungsbedingungen

Copyright

Von aktueller Panasonic-ID abmelden

Benutzerliste

Änderung des Gerätepassworts

Benutzernamen bearbeiten

Benutzersteuerung aktivieren

Benutzersteuerungsrechte

Altes Passwort eingeben

Neues Passwort eingeben

Neues Passwort wiederholen

Benutzersteuerung 
bearbeiten / löschen
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Ersetzen des Geräts

Ändern der Router-Einstellung

Tippen Sie auf Start

Tippen Sie auf Start

Folgen Sie der 
Schritt-für-Schritt-
Anleitung der App

Folgen Sie der Schritt-
für-Schritt-Anleitung 
der App

Wählen Sie „Gerät ersetzen“ 
aus dem Menü

Wählen Sie „Router-Einstellung 
ändern“ aus dem Menü

Geräteliste

 

Gerät löschen

Geräteinformationen und 
-einstellungen bearbeiten 

Gerätenamen bearbeiten

Gerätegruppe ändern

Auswahl der Zeitzone

Auswahl der Funktionen
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Gruppenliste

Gruppennamen 
bearbeiten

Gruppe löschen

Neuen Gruppennamen eingeben

Benutzergruppe hinzufügen

Hauptgerätebildschirm

 

Informationen

Zurück

Informationen

Umschalten zwischen 
den Geräten

Aus- / Einschalten der 
Klimaanlage

Statistik (Seite 13)

Wochenschaltuhr 
(Seite 14)

Grundlegende 
Funktionen

Betriebsart (Seite 13)

Einstellen der 
Temperaturänderung

Eingestellte 
Temperatur
Einstellen der 
Temperaturänderung

Fortgeschrittene 
Einstellungen 
(Seite 13)

Status für alle 
Klimaanlagen der 
gleichen Gruppe 
(Seite 13)

Benutzerfreischaltung

Benutzersteuerungsrecht

Fehlermeldungen der 
Klimaanlage

Benachrichtigungen

Lufttemperatur des 
Innengeräts
* Vorbehaltlich der 
Modellkompatibilität

Außentemperatur
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Status der Klimaanlage

Voreinstellung Betriebsart

Status der Klimaanlagen 
(Aus / Ein, Modus und eingestellte 
Temperatur)

Individuelles Umschalten auf Aus / Ein

Alle aus / ein

Ventilatordrehzahl 
ändern

Automatiklüfter

Auswahl der 
Betriebsart
* Vorbehaltlich der 
Modellkompatibilität

Schwingungsstellung 
ändern

Auto-
Luftschwingung

Weitere Funktionen
aus / ein

Statistik

 

Vergleich

Datumsauswahl Wochenauswahl

Monatsauswahl Jahresauswahl

Auswahl des Typs

Diagramm

Energie verbrauch

Außentemperatur

Innentemperatur

Vergleich 
Datumsauswahl

Datumsauswahl

Informationen zum 
Datum der Auswahl 

*  Der geschätzte Energieverbrauch wird von 
bestimmten Modellen eventuell nicht unterstützt.

Informationen zum 
Vergleichsdatum der 
Auswahl
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Wochenschaltuhr

Neue Schaltuhr hinzufügen

Zeit einstellen Bedingungen einstellen

Schaltuhr bearbeiten
Aus- / Einschalten der 
Schaltuhr
Neue Schaltuhr hinzufügen

Schaltuhr bearbeiten

Schaltuhr kopieren

Modus wählen

Temperatur wählen

Aus / Ein

Störungssuche
 Wenn die Power-LED nicht leuchtet

(keine Stromversorgung des Adapters)

  Überprüfen Sie die Stromversorgung.

  Überprüfen Sie den Anschluss des Kabels.

 Wenn die Status-LED nicht leuchtet
(Adapter kann nicht mit der Klimaanlage 
kommunizieren)

  Überprüfen Sie den Anschluss des Kabels.

 Die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Client kann nicht per 
Drahtlosnetzwerk hergestellt werden.

  Stellen Sie sicher, dass die Drahtlosnetzwerk-Funktion aktiviert ist.

  Aktualisieren Sie die Netzwerkliste, und wählen Sie die richtige SSID aus.

  Überprüfen Sie die IP-Adresse und stellen Sie sicher, dass Ihr Client 
automatisch eine IP-Adresse erhalten kann.

  Geben Sie den korrekten Netzwerkschlüssel (Drahtlosnetzwerk-Passwort) 
ein, wenn Sie sich mit dem AP-Modus verbinden.

 Zurücksetzen des Gerätepassworts 
(Für den Fall, dass Sie das Gerätepasswort vergessen haben)

  Entfernen Sie das Gerät aus der Geräteliste und fügen Sie es wieder hinzu.

  Setzen Sie das Gerät per Werkseinstellung-Befehl zurück und fügen 
Sie es wieder hinzu. Der Reset des Geräts per Werkseinstellung-Befehl 
kann durchgeführt werden, indem Sie die Tasten CHECK und SETUP 
10 Sekunden lang gedrückt halten. Nachdem Sie die Tasten CHECK und 
SETUP losgelassen haben, drücken Sie die Reset-Taste.

STATUS LINK POWER
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Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten 
Geräten

 Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol 
bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit 
unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen.

 Versuchen Sie nicht, das System selbst zu demontieren: Die Demontage 
des Produkts und anderer Teile muss von einem qualifi zierten Installateur 
in Übereinstimmung mit den einschlägigen lokalen und nationalen 
Gesetzen durchgeführt werden.

 Produkt und Abfall müssen in einer speziellen Aufbereitungsanlage 
geklärt werden, um wiederverwendet, recycelt und verwertet zu werden.

Deutsch

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, 
dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen 
Hausmüll gegeben werden sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum 
Recycling gemäß IhrerLandesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/
EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, 
wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße 
Abfallbehandlung auftreten können.
Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte 
und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren 
Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände 
gekauft haben.
Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses 
Abfalls Strafgelder verhängt werden.
Für Nutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen 
genauerer Informationen bittean Ihren Händler oder Lieferanten.
[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union] 
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände 
entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, 
welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Konformitätserklärung (DOC)
Hiermit erklärt die „Panasonic Corporation“, dass dieses 
Produkt die maßgeblichen Anforderungen sowie andere 
relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. 

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter 
folgender Internetadresse abrufbar: http://www.ptc.panasonic.eu/
Bevollmächtigter Vertreter: Panasonic Testing Centre, Panasonic 
Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Deutschland
Norwegen: Im Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Alesund auf 
Svalbard gibt es Nutzungsbeschränkungen.

Informationen Firmware-Update-Funktion
Dieses Produkt verfügt über Funktionen zur Verbindung mit dem Panasonic 
Firmware-Update-Server über das Internet, um die Geräte-Firmware automatisch 
auf die neueste Version zu aktualisieren.
Um die Firmware zu aktualisieren, prüft das Gerät einmal täglich, ob die Firmware 
nach dem Einschalten die neueste Version ist. Und wenn ein Update erforderlich ist, 
wird das Update durchgeführt und das Gerät startet automatisch neu. Während des 
Neustarts des Gerätes (Dauer ca. 1–5 Minuten) sind keine Operationen möglich. 


