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DRISTEEM | Hygiene Flush: Automatisierte Hygienespiilungen

der Trinkwasserzuleitungen von DriSteem Dampfbefeuchtern

Die Alfred Kaut GmbH aus Wuppertal stellt die neue Spiilfunktion
der Trinkwasserzuleitungen von DriSteem Dampfbefeuchtern vor.
Fiir den Erhalt der Trinkwasserqualitdt sind ab sofort alle neuen
Dampferzeuger von DriSteem serienmdfBig mit der automatisier-
ten Hygienesptilung der Trinkwasserzuleitungen ausgestattet, die
den Betreibern Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung der strengen
Hygienestandards bietet.

Dauerhaft hygienisch einwandfreies Speisewasser

Nach Aktivierung der Spilfunktion werden die Trinkwasserlei-
tungen in regelmaBigen Abstdnden automatisch durchgespiilt.
Dieses intelligente Spllmanagement hilft, Stagnationen zu ver-
meiden oder sie zuverldssig zu beseitigen und der Entstehung
von Keimen und Bakterien vorzubeugen. Der Betreiber hat
dabei die Mdglichkeit, individuell Spiilungszeitpunkt, Splldauer,
Spllzyklen sowie Spilvolumen festzulegen. Der Spilzyklus
ist dabei zwischen 1 - 332 Stunden frei wahlbar. Damit geho-
ren kostenintensive und umstandliche Montagen externer
Spulstationen oder zusatzlicher Magnetventile beim Kauf von
DriSteem-Dampfbefeuchtern der Vergangenheit an.

Einfache Nachriistung bei bereits installierten Anlagen
Diese Funktion ldsst sich zudem schnell und einfach mithilfe
eines Software-Updates bei Bestandsgerdten der Baureihen XTP,
RTS, STS und GTS-LX aktivieren — auch im laufenden Betrieb.
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